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COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
CETESB

Referente ao Relatoério a Diretoria N2 084/2010/L, de 29/04/2010.

Relator: Marcelo Minelli

DECISAO DE DIRETORIA N2 148/2010/L, de 11 de maio de 2010.

Dispde sobre a orientacdo para a demarcagédo da
area de preservagao permanente de topo de morros,
montanhas e linhas de cumeadas, definida na alinea
"d” do artigo 2° da Lei Federal 4771/65 e normatizada
pela Resoluggo CONAMA 303/02, e da outras
providéncias.

A Diretoria Plena da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo, no uso de suas
atribuicbes estatutarias e regulamentares, e considerando o contido no Relatério a Diretoria n®
084/2010/L, de 29 de abril de 2010, que acolhe, DECIDE:

Artigo 12 - Ficam estabelecidos e uniformizados, para o Estado de S&o Paulo, os procedimentos
para a demarcagdo da Area de Preservacdo Permanente — APP - de morro e montanha, em
formas isoladas, em conjuntos ou em linhas de cumeadas, determinada na Resolugdo CONAMA
n° 303/02, que regulamenta a alinea “d”, do artigo 2° da Lei Federal 4771/65, consideradas as
atribuicoes legais da CETESB, em face da edicao da Lei Estadual 13.542, de 08 de maio de 2009.

Artigo 22 - Para efeito desta Portaria, ficam adotadas as seguintes definicdes, além das contidas
na Resolucao CONAMA 303/02:

a) morro: elevacdo do terreno com cota do topo, em relagédo a base, entre 50 e 300 m e
encostas com declividade superior a trinta por cento (aproximadamente dezessete graus)
na linha de maior declividade;

b) montanha: elevacao do terreno com cota, em relagéo a base, superior a 300 m;
c) base de morro ou montanha: plano horizontal definido por planicie ou superficie de
lencol d’agua adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da depressdo mais baixa ao

seu redor;

d) linha de cumeada: linha que une os pontos mais altos de uma sequéncia de morros ou de
montanhas, constituindo-se no divisor de aguas;

e) topografia plana: paisagem com declividade média inferior a dez por cento,
aproximadamente seis graus, e superficie superior a dez hectares;

f) topo de uma forma de relevo: parte mais alta situada nas elevag¢des que se destacam
nos levantamentos topograficos oficiais, ou ndo, e que permitem o escoamento de aguas
em todas as diregdes;

g) area/superficie de escoamento pluvial: abrange toda area/superficie em que ocorre o



h)

escoamento de 4guas que precipitam no topo (utilizado como referéncia para
determinag&o da forma morro ou montanha) e atingem uma paisagem de topografia plana
ou uma superficie de lencol d"agua, ou, em situacao de relevo ondulado, um talvegue que
drena as aguas provenientes de duas ou mais areas/superficies de escoamento pluvial
contiguas. Os talvegues que delimitam essa area/superficie constituem a depressao ao
redor da forma, podendo ser de drenagem pluvial ou fluvial;

encosta/vertente: superficies inclinadas que constituem a conexao dinamica entre a linha
divisora de aguas (crista) e o vale (talvegue), uma area de topografia plana ou superficie
de lencol d’agua;

linha de maior declividade da encosta: linha medida no sentido ortogonal as curvas de
nivel, no declive mais acentuado dos lados (flancos) das feicdes analisadas de possiveis
morros, que une a crista e a base da encosta, e que ndo, necessariamente, coincide com o
topo e a base do morro. A cota base da encosta é determinada pelo leito maior sazonal do
talvegue ou a cota limite de topografias planas.

Artigo 32 — Devera ser adotada, para subsidio da analise, a cartografia oficial da regido, na escala
1:10.000 ou a cartografia planialtimétrica que melhor represente as formas e feicées do relevo de
interesse (morro ou montanha, linha de cumeada e rede de drenagem), sem reducdes e/ou
ampliagbes, ou seja, na escala original da planta.

Artigo 42 — Fica estabelecida a seguinte metodologia:

| - Para fins de determinagdo de morro ou montanha e demarcacao da respectiva Area de
Preservagdo Permanente - APP de topo, considerando Morros e Montanhas Isolados em Relevos
Planos, aplica-se o que segue:

a)

utilizar como referéncia, para andlise da feicdo, morro ou montanha, os topos existentes no
relevo;

delimitar a area/superficie de escoamento pluvial da fei¢ao;

localizar a superficie de relevo plano ou a superficie de lencol d"agua, adjacente a cota
mais baixa ao redor da feicdo e que esteja dentro dos limites da area/superficie de
escoamento pluvial, para considera-la como base;

calcular a amplitude da forma de relevo pela diferenca entre as cotas da base e do topo da
feicdo em andlise. Se a amplitude for maior que 300 m, trata-se de uma montanha; se a
amplitude situar-se entre 50 m e 300 m e possuir uma encosta, medida na linha de maior
declividade da encosta, com declividade superior a 30%, trata-se de morro;

demarcar como Area de Preservacdo Permanente aquela situada acima da curva de nivel
correspondente a dois tercos da altura em relagdo a base do morro ou montanha,
limitando-se a area/superficie de escoamento pluvial da feicdo objeto da andlise.

Il — Para fins de determinacdo de morro ou montanha e demarcacdo da respectiva Area de
Preservacdo Permanente - APP de topo, considerando Morros e Montanhas em Relevos
Ondulados, aplica-se o que segue:

a)

b)

c)

utilizar como referéncia, para andlise da feicdo, morro ou montanha, os topos existentes no
relevo ondulado;

delimitar a area/superficie de escoamento pluvial da feigao;

localizar a cota mais baixa nos talvegues que delimitam a feicao, para considera-la como



base. Excepcionalmente, em casos em que o relevo ondulado encontra topografias planas
em que nao ha talvegues delimitando todos os lados da fei¢do, para determinagao da base
devera ser utilizada a cota mais baixa na superficie do lengol d’agua ou no terreno de
topografia plana que limitara a area/superficie de escoamento pluvial;

d) calcular a amplitude da forma de relevo pela diferenca entre as cotas da base e do topo da

feicdo em andlise. Se a amplitude for maior que 300 m, trata-se de uma montanha; se a
amplitude situar-se entre 50 m e 300 m e possuir uma encosta, medida na linha de maior
declividade da encosta, com declividade superior a 30%, trata-se de morro;

e) demarcar como Area de Preservagdo Permanente aquela situada acima da curva de nivel

correspondente a dois tercos da altura em relagdo a base do morro ou montanha,
limitando-se a area/superficie de escoamento pluvial da feicdo objeto da andlise.

Il — Para fins da demarcacéo da Area de Preservacdo Permanente - APP do Conjunto de Morros
ou Montanhas cujos topos estejam separados entre si por distancias inferiores a 500 m, mas que
ndo estejam em linha de cumeada, aplica-se o que segue:

a) verificar se ha topos de morros ou montanhas, na concepcao da legislacédo, no interior de

uma circunferéncia com raio de 500 m e centro no topo de cada feicdo em andlise, para
trata-los em conjunto;

b) definir a forma de relevo (morro ou montanha) mais baixa no @mbito do conjunto de morros

e montanhas;

c) demarcar como Area de Preservacdo Permanente aquela situada acima da curva de nivel

correspondente a dois tercos da altura em relacdo a base do morro ou montanha mais

baixo, limitando-se a area/superficie de escoamento pluvial de cada feicdo dentro do
conjunto.

IV — Para fins da demarcacédo da Area de Preservacdo Permanente - APP em Linha de Cumeada,
aplica-se o que segue:

a) considerar como linha de cumeada o trecho de divisor de dgua que contem dois ou mais

morros ou montanhas, a uma distancia de, no maximo 5.000 m, entre seus topos;

b) demarcar os divisores de agua;

c) a partir da area objeto de analise, na(s) linha(s) de cumeada, percorrer a distancia de 1000

m, em todas as dire¢des, verificando se ha topos de morros ou montanhas para constituir
em area de preservacgao permanente nesse trecho;

d) a partir do morro ou montanha de cota altitudinal mais baixa no trecho, demarcar toda a

area de Preservacdo Permanente, situada acima da curva de nivel correspondente a dois
tercos da altura em relagdo a base desse morro ou montanha mais baixo, limitando-se ao
segmento de linha de cumeada de 1.000 m e aos talvegues de escoamento pluvial ou
fluvial associados diretamente a linha de cumeada;

e) o inicio do segmento de 1.000 m citado no item anterior sera na interseccao da linha de

cumeada com a curva de nivel que determinou a APP ou com o limite do morro/montanha
(quando a curva de nivel extrapolar a area/superficie de escoamento pluvial do
morro/montanha). Para o fechamento da area, ao término do segmento de 1.000 m, descer
ortogonalmente as curvas de nivel a partir da linha de cumeada até a curva de nivel que
determinou a APP ou ao talvegue associado diretamente a linha de cumeada;

havendo outro morro ou montanha mais alto que o primeiro, dentro do limite do segmento



de 1.000 m citado no item anterior, a curva de nivel correspondente a dois tergos, em
relacdo a base, desse morro ou montanha determinard a Area de Preservacao

Permanente de um novo segmento de 1.000 m, que se sobrepora , em parte, ao primeiro
segmento.

Artigo 52 - Esta Decisao de Diretoria entra em vigor na data de sua publicacao.

Publique-se no Diario Oficial do Estado, Se¢éao |, na parte da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente.

Divulgue-se a todas as Unidades da Companhia.

Diretoria Plena da CETESB, em 11 de maio de 2010.
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